
RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS23. 05. 2018

Zumpango
Berriozábal 
Nextlapan
Texcoco I y II
Chapultepec
Santa Fe
Ciudad Deportiva
Cerro de la Estrella
San Luis Tlaxialtemalco
San Juan Ixtayopan

El ACUÍFERO del VALLE DE MÉXICO 
se encuentra en condición de sobreexplotación, 
ya que el agua que se extrae es mayor a la que se infiltra. 

El actual manejo del territorio en el Valle 
ha reducido las áreas naturales 

por donde el agua puede infiltrarse. 
Un ejemplo es la Ciudad de México:

Sin embargo, existen zonas permeables 
donde es factible realizar 
la infiltración artificial por pozos y 
estanques, que podrían aportar al acuífero, 
hasta              6,500 litros por segundo.

Superficie de 
áreas verdes naturales 
150.6 km cuadrados 
(10% de la CDMX)

Recarga al año 1,009  millones de 
metros cúbicos

Extracción al año 1,735 millones de 
 metros cúbicos

Sobre explotación: 726 millones de 
 metros cúbicos

Superficie total de la 
CDMX 
1,485 km cuadrados

PERMEABILIDAD

Excelente

Elevada

Buena

Mediana


