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« Como parte del analisis general, una vez que se ha determinado la
frecuencia y tamano de las inundaciones, se vuelve necesario
estimar la magnitud de los danos.
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Se calcula el flujo en el cauce para estimar los hidrogramas de
desbordamiento

Las técnicas de levantamiento de datos dependen de las
caracteristicas de un area especifica y los recursos financieros
disponibles.

Las pérdidas anuales por inundacion se calculan como la
esperanza matematica de las pérdidas por inundacion. Es decir
se multiplica la probabilidad de ocurrencia de cada evento, por
el correspondiente dano y se suman estos valores esperados.



« Se emplearon meétodos hidroloégicos que se basaron en
hidrogramas donde se estimO el gasto de pico y el volumen.
Para abarcar una zona amplia de inundacion , se usaron
“factores de simultaneidad”.

* Los modelos hidraulicos requieren de informacion de la
topografia y de las secciones transversales de los rios.



Una funcidén tirante-dano en una zona urbana es una relacion
matematica entre la altura o tirante del agua sobre el nivel cero
o de bangqueta de una vivienda o un edificio y la cantidad de
dano atribuible a una inundacion. Las relaciones tirante-dafio se
calculan por separado para la estructura y los contenidos.

Hivad

\h\w//



—Escala de elevaciones —
ELEY ==17 8

176 = ELEY == 16.4
16.4 = ELEY == 15.1
151 = ELEY == 13.7
1537 = ELEY == 12.4
12.4 = ELEY == 11.0
11.0=ELEY == 9.7
9.7 =ELEV ==83
§3=ELEV ==7.0
FO0=ELEV ==58
SE=ELEY == 43
453 =ELEV ==219
29=ELEV ==02

ELEW =02

LT IFIRNATT f |

COND OCT-NOV 07

ESQUEMA SOLUCION




ASTOS EN LA E. H. TAPIJULAPA (m3/s)
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Las relaciones tirante-dafios parten de la premisa de que la
altura del agua y su relacion con la altura o elevacion de la
estructura es la variable mas importante en la determinacion de
los valores esperados de los dafos a los edificios. También se
parte de la hipétesis de que los danos son similares para
estructuras y contenidos similares.






Dafios en la estructura de
la colonia Anacleto

Canabal la. Seccién



Dafios en los contenidos
de la colonia Anacleto

Canabal la. Seccion



En el calculo de los dafos existen muchos factores que
determinan la cantidad

sLos aspectos variables que tienen las inundaciones influyen en
los dafios y se relacionan directamente con el nivel de
iInundacion, época del ano, velocidad del agua, duracion de la
iInundacion, carga de sedimentos y la actuacion temprana del
sistema de proteccion civil en la etapa de alerta



Evacuaciones y desperdicios apilados en las
calles.



Zona centro de Villahermosa



Es importante analizar la variable de tiempo de
permanencia del agua en los inmuebles, no solo por el
deterioro de la infraestructura, sino por la paralizacion
de la economia en las zonas comerciales.



Los criterios de diseio de las obra de proteccion contra
inundaciones estan directamente relacionados con el gasto
maximo. Mientras mas valor tienen los bienes a proteger, con la
mas alta prioridad a las vidas humanas, mas alto sera el
periodo de retorno de disefio y por lo tanto mas alto el grado de
proteccion.

Estas funciones tirante dafno representan la herramienta mas
importante del analisis beneficio costo aplicado a proyectos de
control de avenidas.



Para el analisis de 25,356 viviendas del municipio centro
obtuvimos un dafno de 4,889.5 millones de pesos mexicanos

Los mayores dafos son para la Industria y el Comercio

El analisis en la Agricultura debe estudiarse mas a fondo
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